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PLANUNGSÜBERSICHT: WARMWASSER- 
TEMPERATURHALTUNG (EINROHRSYSTEM)

RAYCHEM-ES-CDE1214-HwatDesignOverview-DE-1911

Temperaturhalteband 
auswählen

Rohrleitungen in 
unbeheizter Umgebung? 

Ja/Nein

Anzahl der Heizkreise = 
(Leitungslänge +10 %)/ 

max. Heizkreislänge bei 16 A*

Heizkreise festlegen, dabei maximale 
Heizkreislänge sowie Stromanschlüsse 

berücksichtigen

Schaltpläne der Heizkreise und elektrische 
Verbindung **

RayClic-Verbindungsgarnituren ermitteln
• mit Stromanschluss: Rayclic-CE, -PS oder -PT

• ohne Netzanschluss: RayClic-S, -T, -X

Zubehör auswählen: 
Befestigungsmaterial usw.

Schaltschrank gewünscht?
Ja/Nein

Standard-Schaltschrank auswählen

Füllen Sie nach der Installation online das Registrierungsformular für die 
Gewährleistung aus, damit auch Sie von der 10-jährigen Gewährleistung 

für Temperaturhaltebänder und Standardkomponenten sowie zwei Jahren 
Gewährleistung auf Regler profitieren.

TracecalcNet unter www.nVent.com

Temperaturhalteband Leistung
HWAT-L 7 W/m bei 45 °C 
HWAT-M 9 W/m bei 55 °C
HWAT-R 12 W/m bei 70 °C

100 % Dämmung (Stärke gleich der Rohrnennweite)

Technisches Handbuch von RAYCHEM oder  
www.nVent.com 

* Stärkere bzw. andere Dämmung 
* Anderer Temperaturhaltebandtyp

Wärmeverlust bei niedrigster 
anzunehmender Umgebungstemperatur 

berechnen

Leistung des Temperaturhaltebandes 
ausreichend? 

Ja/Nein

Anzahl Regler 
(HWAT-ECO/HWAT-T55) 

(je Heizkreis 1 Stück)

LS-/FI-Schalter **

Maximale Heizkreislänge 230 V AC 
(Einschalttemperatur 12 °C)

LS-Schalter (C-Charakteristik) HWAT-L HWAT-M HWAT-R

10 A 80 m 50 m 50 m 

13 A 110 m 65 m 65 m

16 A* 140 m 80 m 80 m

20 A 180 m 100 m 100 m

Technisches Handbuch von RAYCHEM oder  
www.nVent.com

Der Regler HWAT-ECO/HWAT-T55 sollte vorzugsweise in 
der Nähe der Warmwasserbereitung platziert werden.

Krankenhäuser, Hotels, 
Sportzentren. Zentraler 
Warmwasserbereiter. 

HWAT-R

Erhöhte 
Anforderungen an die 

Hygiene.

HWAT-R

Wohnungen, 
Mehrfamilienhäuser, 

Bürogebäude, 
Fertigungsstätten ohne 

Duschen.

HWAT-M

Niedrigenergiegebäude 
mit höheren 

Dämmstandards.

HWAT-M

Einfamilienhäuser, 
Warmwasservolumen in 

Leitungen < 3 Liter

HWAT-L

RAYCHEM-Dokumentations - und Planungshilfen

Nein

Ja

Ja

Nein

Schritte

*  16 A in erster Planungsphase bevorzugt. Erweiterung auf 20 A möglich.
**  Angaben an Planer der Elektroinstallation weitergeben

Nein

Ja

http://nVent.com
www.pentairthermal.com
www.pentairthermal.com
www.pentairthermal.com
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